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Sandmaster beauftragt das Institut für Sport-
stättenprüfung (ISP) mit der Erstellung eines  
Gutachtes zur Bewertung der sportfunktionalen Eigen-
schaften einer Kunstrasen Vollwäsche sowie der Effekti-
vität des nachgelagerten mobilen Wasserfilters „Water 
Beast“ zur Reduktion von Schadstoffen im Waschwasser.

Sandmaster hat einen Reinigungskopf entwickelt, mit 
dem man  granulatverfüllte Kunstrasensysteme mit Was-
serhochdruck fluten und reinigen kann. Durch diese Reini-
gung werden aus dem Kunstrasensystem Verschmutzun-
gen entfernt, das Einfüllgranulat dekompaktiert und die  
Rasenfasern, soweit möglich, wieder aufgerichtet.

Das Waschwasser wird während der Reinigung in ei-
nem separaten Tank aufgefangen. Vor Ableitung in 
die Kanalisation sollen aus diesem über eine mobi-
le, nachgelagerte Filteranlage die darin vorhandenen 
Schadstoffe entfernt werden. Die Untersuchung be-
inhaltet Wasserproben vor und nach der Filtrierung. 
 
Quelle: 
Gutachten Nr. 5308822/1 und 5308822/2 vom 13.06.2022, ISP 
Institut für Sportstättenprüfung

Bewertung des Sandmaster Filtersystems bei einer Kunstrasen Vollwäsche  
mittels Prüfung selektierter Parameter gem. DIN EN 15330-1:2013
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Schadstoffbelastung im Waschwasser

Bei der Nassreinigung wurde der Kunstrasen 
mit Hochdruck geflutet. Die gelösten Verunrei-
nigungen wurden mit einem kleinen Anteil an 
Granulat mit dem Schmutzwasser abgesaugt 
und in einem separaten Tank gesammelt.

Eine Einheit des Schmutzwassers wurde un-
gefiltert und eine weitere Einheit nach Ein- 
satz des mobilen Filters „Water Beast“  
entnommen und durch das  
Chemische Laboratorium Dr. Stegemann  
untersucht.

Dabei konnten neben einem optisch eindeuti-
gen Ergebnis auch die in der Grafik aufgeführ-
ten Schadstoffe wie folgt reduziert werden:

(Die Übersicht zeigt die prozentualen Werte, um die der jeweilige Stoff nach der Filtrierung mit der 
Sandmaster Filteranlage Water Beast reduziert werden konnte)
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Die Bewertung des Filterverfahrens basiert auf den  
Ergebnissen der Vergleichsuntersuchungen vor und nach der  
Filterung.

Vergleich ungefiltertes und gefiltertes 
Waschwasser

Schmutzreste aus der Kunstrasen Vollwäsche
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Die untersuchten Parameter wiesen eine signifikante Redu- 
zierung  der gemessenen Konzentrationen bzw. Gehalte auf.
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Schutz- und sportfunktionale Eigenschaften

Neben der Schmutzwasseruntersuchung wurden auch die schutz-
und sportfunktionalen Eigenschaften des Kunstrasens vor und 
nach der Vollwäsche untersucht.

Die Prüfung erfolgte an drei Messpunkten, die in Anlehnung an 
die europäische Norm, DIN EN 15330-1:2013 für Sportböden – über-
wiegend für den Außenbereich.

Bestimmung der Ballreflexion Bestimmung der Ballrollwegs Bestimmung des Drehwiderstands
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Die schutzfunktionalen Eigenschaften Kraftabbau und die  
sportfunktionale Eigenschaft  Ballrollverhalten haben sich verbessert. 
Bei Einbringung eines neuen Performance-Infills und nachgelagertem 
Abbürsten des Platzes würden sich diese Werte noch weiter verbessern.
 

Die Wasserdurchlässigkeit stieg im Mittel von 883 mm/h auf  
1345 mm/h, was eine beträchtliche Verbesserung der Entwässerung  
bedeutet.
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