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ROBOTICS MT1-SERIE SAUGEN & KEHREN
Erfinden Sie die Reinigung neu mit der PUDU MT1-Reihe: 
autonome Reinigungsroboter, die Höchstleistung und fort-
schrittliche Intelligenz vereinen. Einfache Bedienung und 
volle Kontrolle.

Dank der Integration künstlicher Intelligenz (KI) revolu-
tionieren diese Lösungen die Reinigung Ihrer Freizeit- und 
Sportbereiche, indem sie rund um die Uhr autonom arbei-
ten und sich wie keine andere Lösung an dynamische Um-
gebungen anpassen.

Der MT1 ist ein KI-gestützter Reinigungsroboter mit autono-
mer Navigation und KI-Müllerkennungsfunktion für den In-
nenbereich. Speziell konzipiert für den Einsatz in großflächi-
gen Anlagen wie industriellen Produktionseinrichtungen, 
Lagerhallen und Logistikzentren entwickelt wurde. 

Für anspruchsvolle Umgebungen im Innen- und Außenbe-
reich bietet der MT1 Max fortschrittliche 3D-Kartierung und 
Dauerbetrieb und gewährleistet so eine gezielte und siche-
re Reinigung, selbst in komplexen Bereichen.

TECHNISCHE DATEN
MT1 MT1 Max​

Funktion(en) Kehren Kehren

Abmessungen 840 x 600 x 490 mm 840 x 600 x 675 mm

Gewicht 65 kg​ 85 kg​

�Laufzeit 4 – 8 Std. (abhängig vom Modus) 5 – 10 Std. (abhängig vom Modus) 
Standardmodus: 8 Std.

�Ladezeit < 3 Std. < 3,5 Std.

Kapazität des Auffangbehälters Abfallbehälter: 35 l Abfallbehälter: 35 l

Reinigungsbreite 70 cm Min. 70 cm (mit Seitenbürsten)

�Geschwindigkeit 0,2 – 1,2 m/s (einstellbar) 0,2 – 1,2 m/s (einstellbar)

Navigation VSLAM + Marker + LiDAR SLAM VSLAM + Marker + 3D LiDAR SLAM

Reinigungsleistung Standardmodus:  
max. 1.800 m²/Std.​
Punktreinigungsmodus:  
max. 1.600 m²/Std.

Standardmodus:  
max. 2.200 m²/Std.​
Punktreinigungsmodus:  
max. 7.000 m²/Std.

Luftfiltrationsstufe – –

Integrierte KI-Technologie  

Kehrroboter und 4-in-1-Roboter können miteinander kommunizieren und  
ihre Aktionen koordinieren, um den Reinigungszyklus zu optimieren

Berichte & Nachverfolgung  

Anwendungsbereiche Innenbereich 
Einkaufszentren, Verkehrsmittel, Lager-
hallen, Sporthallen, Tennisplätze

Innenbereich, Außenbereich 
Parkplätze, Einkaufszentren, Lagerhallen, 
Verkehr, stark frequentierte Bereiche

Acrylharz,  
Polyurethan

Parkett,  
PVC, Linoleum

Beton,  
Asphalt

Weitere Oberflächen  
(Laminat, Vinyl …)

MT1
•	 Wirksam bei Abfällen aller Größenordnungen

•	 Lokalisierte Reinigung auf Basis von KI

•	 Betrieb rund um die Uhr, 7 Tage die Woche

•	 Abfallerkennung durch KI

•	 Kontinuierliche Anpassung an die Umgebung

•	 Präzise 3D-Kartografie​

•	 Adaptive lokale Reinigung durch KI

•	 Intelligentes Hinderniserkennungssystem

•	 Abfallerkennung durch KI

•	 Intelligente Anpassung an die Umgebung

•	 �Schutzklasse IP54 schützt den Roboter vor Staub und 
Spritzwasser​. Regenerkennung: automatische Aktivie-
rung des Schutzmodus und sichere Rückkehr zur Lade-
station

MT1 MAX

2.200 - 7.000 m²/h 
Reinigungsleistung

KI-gestützte 
Müllerkennung

für Flächen bis 
100.000 m²

35 l Quick-Release-
Auffangbehälter

Dual Brush 
System

max. 70 cm 
Reinigungsbreite

Schnell- 
ladefunktion

Touchscreen- 
Bedienoberfläche 

& App-Link



ROBOTICS CC1-SERIE 4-IN-1 (KEHREN, SAUGEN, WISCHEN & SCHRUBBEN)

Entdecken Sie intelligente Leistung mit der PUDU CC1-Se-
rie: 4-in-1-Roboter, die alle Arten von Böden kehren, saugen, 
wischen und schrubben.

Der CC1 nutzt eine fortschrittliche Navigation, die ihm prä-
zise Bewegungen ermöglicht. Er ist vollständig autonom, 
kümmert sich selbstständig um das Nachfüllen von Wasser 
und das Aufladen des Akkus, setzt seine Aufgaben dort fort, 
wo er aufgehört hat, und übermittelt in Echtzeit Berichte 
und Benachrichtigungen für eine einfache und optimale 
Kontrolle der Reinigungszyklen.

Der Roboter CC1 Pro geht noch einen Schritt weiter und in-
tegriert künstliche Intelligenz. Dank dieser erkennt er Fle-

cken und passt seine Reinigungsintensität automatisch an 
den Verschmutzungsgrad und die Bodenart an, was einen 
gezielten, effizienten und energiesparenden Einsatz ge-
währleistet. 

Mit ihrer verlängerten Betriebsdauer und ihrer Fähigkeit 
zum Dauerbetrieb eignen sich der CC1 und der CC1 Pro per-
fekt für stark frequentierte Orte: Einkaufszentren, Sporthal-
len, Büros, Hotels… 

Robust, präzise und vernetzt ermöglichen sie die Automa-
tisierung der Reinigung und gewährleisten gleichzeitig Si-
cherheit und professionelle Ergebnisse.

TECHNISCHE  
DATEN CC1​ CC1 Pro​

Funktion(en) Kehren, Schrubben, Saugen und Wischen Kehren, Schrubben, Saugen und Wischen

Abmessungen 629 x 552 x 695 mm 629 x 552 x 695 mm

Gewicht 75 kg | 60 kg Leergewicht 75 kg

�Laufzeit Schrubben: 5 Std.
Kehren+Saugen+Wischen: 5 Std.
Teppichsaugen: 4 Std.
Leises Wischen: 9 Std.

Schrubben: 5 Std.
Kehren & Saugen: 5 Std.
Teppich saugen: 4 Std.
Leises Wischen: 9 Std.

�Ladezeit < 3 Std. < 3 Std.

Kapazität des Auffangbehälters Frischwassertank: 15 l
Schmutzwassertank: 15 l

Frischwassertank: 15 l
Schmutzwassertank: 15 l

Reinigungsbreite Kehrbreite: 50 cm​ 
Min. Durchfahrbreite: 70 cm

Kehrbreite: 50 cm​ 
Min. Durchfahrbreite: 70 cm

�Geschwindigkeit max. 1,2 m/s 0,2 – 1, 2 m/s

Navigation​ LiDAR + VSLAM LiDAR + VSLAM+

Reinigungsleistung 700 – 1.000 m²/Std. Standardmodus: 700 – 1.000 m²/Std.
Lokalisierter Modus: 1.500 – 3.000 m²/Std.

Integrierte KI-Technologie – 

Kehrroboter und 4-in-1-Roboter können miteinander kommunizieren und ihre Aktionen koordinieren,  
um den Reinigungszyklus zu optimieren.

Berichte & Nachverfolgung  

Anwendungsbereiche Innenbereich
Öffentliche Gebäude, Sporthallen,  
Geschäfte, Wohnhäuser

Innenbereich
Einkaufszentren, Hotels, Gesundheitszen-
tren, Seniorenheime, stark frequentierte 
Bereiche

CC1
•	 Vielseitige Reinigung (trocken oder nass)

•	 Automatische Ortung und Navigation

•	 Automatisches Nachfüllen

•	 Automatisches Aufladen​

•	 �Automatisches Befüllen und Entleeren  
der Wassertanks

•	 Für verschiedene Bodenarten geeignet

•	 Überwachung des Verschleißes von Bauteilen

•	 Vielseitige Reinigung (trocken oder nass)

•	 Lokalisiertes Schrubben auf Basis von KI

•	 Kontinuierliche Anpassung an die Umgebung

•	 Kontrolle der Reinigungsintensität durch KI

•	 Erkennung der Reinigungsleistung in Echtzeit durch KI

•	 Zertifizierung IEC 63327

CC1 PRO​
Linoleum ParkettFliesen PVC

Mobiler Wassertank auf Rollen

Ist kein Abwasseranschluss vorhanden, wird die-
ser mobile 30-Liter-Wassertank (für sauberes und 
schmutziges Wasser) direkt an die Ladestation an-
geschlossen, um das automatische Befüllen und 
Entleeren des Roboters zu gewährleisten. Dank sei-
ner Rollen ist er leicht beweglich und ermöglicht das 
manuelles Befüllen oder Entleeren, ohne dass ein An-
schluss an eine Wasserversorgung erforderlich ist.

Selbstreinigende Ladestation

Die Ladestation sorgt für eine vollständig automa-
tisierte Wartung: Sie lädt den Roboter auf, füllt die 
Wassertanks und entleert sie, reinigt den Abstreifer 
mit Ultraschall und heißem Wasser und übernimmt 
auch die Reinigung der Walzenbürste. Eine Kom-
plettlösung für eine optimierte Reinigung.



BODENREINIGUNG (MANUELL) HANDGEFÜHRT
Der PUDU SH1 ist eine innovative Stand-Scheuersaugma-
schine für fettige und rutschige Böden. Sie vereint kraftvolle 
Tiefenreinigung mit intuitiver Bedienung – für makellose Er-
gebnisse mit minimalem Aufwand.

Dank seiner Vielseitigkeit ist der SH1 branchenübergrei-
fend im Einsatz – von der Lebensmittelindustrie über das 
Gesundheitswesen bis hin zu Einzelhandel, Transport, Gast-
gewerbe und Bildung.

Sein kompaktes Design und seine hohe Wendigkeit ermög-
lichen es, selbst kleinste Ecken zuverlässig zu reinigen – und 
das bei einer Zeitersparnis von bis zu 70 %. Die Schnelltrock-
nungsfunktion sorgt für zusätzliche Sicherheit, während 
energieeffiziente Technologien einen nachhaltigen und 
umweltfreundlichen Betrieb gewährleisten.

Der PUDU SH1 – die professionelle Lösung für hygienisch 
saubere, sichere und einladende Räume.

TECHNISCHE  
DATEN SH1​

Funktion(en) Waschen, Kehren, Saugen, Trocknen

Abmessungen 490 x 530 x 1 200 mm​

Gewicht 27 kg​

�Laufzeit Standardmodus: 70 min
Eco-Modus: 100 min

�Ladezeit < 2,5 Std. (Akku wechselbar)

Kapazität der Auffangbehälter Frischwassertank: 4 l
Schmutzwassertank: 4 l

Reinigungsbreite 44 cm

�Geschwindigkeit 0,2 – 1, 2 m/s

Navigation​ VSLAM + Referenzpunkt + SLAM + LiDAR

Reinigungsleistung 1.100 – 1.600 m²/Std.

Touchscreen 4,2 Zoll

Berichte & Nachverfolgung 

Anwendungsbereiche Innenraum
Supermärkte, Geschäfte, Schulen, Sporthallen, Umkleideräume

SH1
•	 �Mehrdimensionale Reinigung: optimale Leistung auf 

allen Oberflächen, egal ob horizontal oder vertikal.

•	 �Bürste mit 350 U/min: Tiefenwirkung für eine schnelle 
und gründliche Reinigung.

•	 �Luft-Feststoff-Flüssigkeits-Trennsystem: Verhindert 
Verstopfungen und gewährleistet eine konstante 
Leistung.

•	 �Starke Saugkraft von 20.000 Pa: entfernt sofort 
Schmutz, Staub und Flüssigkeiten.

•	 �Wassereinsparung von bis zu 80 %: eine nachhaltigere 
und wirtschaftlichere Lösung.

•	 Verfügbares Zubehör

Linoleum ParkettFliesen

Saugkraft 20.000 PA Luft-Flüssigkeits-Schmutztrennung



SANDMASTER Gesellschaft für Spielsandpflege und Umwelthygiene mbH

Heinrich-Otto-Str. 22 
D-73240 Wendlingen

 
+49 (0)7024 8 05 90 - 0

info@sandmaster.de 
www.sandmaster.de

SPEZIALREINIGER (DER PUDU-SERIE)

HYGINOL XLF

KRAFTVOLLER, MILD ALKALISCHER INTENSIV­
REINIGER FÜR ALLE BODENARTEN

ZACK SPEZIAL

GEBRAUCHSFERTIGER REINIGER FÜR PUNKTUELLE 
HARZBESEITIGUNG

MEGA 2000 XLF

EXTREM STARKER, ALKALISCHER INTENSIV
REINIGER FÜR ALLE BODENARTEN

FLOORBELL XLF

MILD ALKALISCHER INTENSIVREINIGER  
FÜR ALLE BODENARTEN

EXPERTENTIPP HANDBALL
Zur Entfernung von Harzrückständen in Sporthallen, Multisportanlagen und Schulsporthallen empfehlen wir  
„Mega 2000 XLF“, bei alkaliempfindlichen Böden „Hyginol XLF“. Für die manuelle Fleckentfernung bieten wir  
zusätzlich das Produkt „Zack Spezial“ an.


